      ВАХ оконечных ламп в схеме 

             Fender Champ 5F1
 При снятии ВАХ с резистором в цепи экранной сетки достаточно большого номинала, линии ВАХ с увеличением анодного напряжения поднимаются вверх.  При выборе оптимальных рабочей точки и сопротивления нагрузки (Ra), расчёт показывает превышение допустимой мощности рассеяния анодом.
 В схеме Fender Champ 5F1 экранная сетка выходной лампы питается через резистор сопротивлением 10 кОм. От этого же резистора питается каскад предварительного усиления, что является неким псевдо-стабилизатором напряжения экранной сетки выходной лампы. Для проверки режима работы выходных ламп был изготовлен макет предварительного усилителя с цепями питания (см. Рис.1):
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                                                          Рис.1
 Для сравнения результатов были дополнительно сняты ВАХ исследуемых ламп по схеме (см. Рис.2):
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                         Рис.2
 Характеристики, снятые таким способом изображены на соответствующих ВАХ красным цветом. Полностью их можно посмотреть или скачать на страничках с характеристиками соответствующих ламп.
                                                            1. 6П3С
6П3С при питании 340В (точка "Е"). 
Семейство анодных характеристик:
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Семейство экранных характеристик:
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Зависимость напряжения экранной сетки (точка "А") от напряжения на аноде и напряжения управляющей сетки:
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                                                     2. 6П6С
6П6С при питании 340В (точка "Е").
Семейство анодных характеристик:
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Семейство экранных характеристик:
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Зависимость напряжения экранной сетки (точка "А") от напряжения на аноде и напряжения управляющей сетки:
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                                                3. EL-84
EL-84 при  напряжении в точке "Е" = 340В.
Семейство анодных характеристик:
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 Семейство экранных характеристик:
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Зависимость напряжения экранной сетки (точка "А") от напряжения на аноде и напряжения управляющей сетки:
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В следующем опыте напряжение питания снижено до 300В.
Семейство анодных характеристик:
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Семейство экранных характеристик:
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Зависимость напряжения экранной сетки (точка "А") от напряжения на аноде и напряжения управляющей сетки:
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18.03.2011г.
                                                         4. 6П1П
6П1П при питании 300В (точка "Е"). 
Семейство анодных характеристик:
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Семейство экранных характеристик:
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Зависимость напряжения экранной сетки (точка "А") от напряжения на аноде и напряжения управляющей сетки:
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19.03.2011г.
                                                     5. 6П15П
  Для опыта взята лампа, дающая при Ua = Uэ = 200В анодный ток 73мА, что близко к справочному значению.
6П15П при  напряжении в точке "Е" = 300В.
Семейство анодных характеристик:
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Семейство экранных характеристик:
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Зависимость напряжения экранной сетки (точка "А") от напряжения на аноде и напряжения управляющей сетки:
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 Как видно из графиков, при таком включении экранной сетки,  ВАХ лучевых тетродов приближаются к триодным, а ВАХ пентодов фактически масштабируются.
20.03.2011 г.
                                                          6. 6Ф5П
   Изменён макет. Добавлен триод 6Ф5П и резистор 6,8кОм в цепи экранной сетки тетрода 6Ф5П:
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                                                                                                                Рис.3
ВАХ при  напряжении в точке "Е" = 300В. 

Семейство анодных характеристик:
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ВАХ при  напряжении в точке "Е" = 250В. 

Семейство анодных характеристик:
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Семейство экранных характеристик:
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24.03.2011г.
 Увеличил сопротивление резистора R18 (см. Рис.3) с 6,8 кОм до 10 кОм.
Семейство анодных характеристик:
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26.03.2001 г.

 

Увеличил сопротивление резистора R18 (см. Рис.3) с 6,8 кОм до 22 кОм.
Семейство анодных характеристик при напряжении в точке "Е" = 275В:
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 Как видим, построить SE не получается, т.к. при Ua = 250В (25В падение на катодном резисторе) и 
 при Uc1 = -22 В лампа будет заперта при удвоенном значении напряжения смещения (-44 В). 
Семейство анодных характеристик при напряжении в точке "Е" = 250В для двух разных ламп:
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 Теперь можно построить нагрузочную прямую при Ua = 230В, падении напряжения на катодном резисторе 20В и смещении -20В.
3.04.2011г.

 

Увеличил сопротивление резистора R18 (см. Рис.3) с 6,8 кОм до 33 кОм.
Семейство анодных характеристик при напряжении в точке "Е" = 275В:
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 Сделал делитель напряжения экранной сетки добавив резистор 91кОм. См.Рис.4
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                      Рис. 4
Семейство анодных характеристик при напряжении в точке "Е" = 275В и делителем в цепи
экранной сетки:
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06.04.2011г.
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